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MLN PLA 6917, 6918
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Datos Técnicos
Luminaria fi ja colgante
Corriente de entrada AC 230V 50-60Hz.
Lámpara LED DOB integrado 3×12W.
2700 K,  CRI 90, 3 SMC, 3×1065 lm.
Longitud del cable 3m.

Technical data
Fixed pendant light fi xture
AC input current 230V 50-60Hz.
3×12W Integrated DOB LED Lamp.
2700 K, CRI 90, 3 SMC, 3×1065 lm.
Cable length 3m.
.
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1 Liberar el soporte de fi jación a techo, retirando los tornillos (S). 
Fijar la pieza soporte de techo (A) y pasar los cables eléctricos por el 
orifi cio habilitado al efecto.
.
1 Release the ceiling fi xing bracket by removing the screws (S).
Fix the ceiling support piece (A) and pass the electrical cables through the 
hole provided for this purpose.

2 Realizar el conexionado a la instalación eléctrica.
2 Make the connection to the electrical installation.

3 Regular la altura total de la luminaria desplazando la pieza (B) a través 
del cable eléctrico.
3 Adjust the total height of the luminaire by moving part (B) through the 
electric cable.

4 Atención debido al tamaño y peso de luminaria se procederá a la sujeción adicional por medio 
de un cable de acero revestido en color blanco en el componente central en la pieza (A), que 
dispone de un tornillo para ello. Es importante su instalación pues su otra función es dotar de 
protección eléctrica a tierra. Pd. Cortar el sobrante con herramientas adecuadas.
4 Attention due to the size and weight of the luminaire, the additional fastening will be carried out by 
means of a white coated steel cable on the central component in part (A), which has a screw for it. 
Its installation is important because its other function is to provide electrical ground protection. P.S. 
Cut the excess with suitable tools.

5 Volver a ensamblar la pieza (B), usando los tornillos (S)
5 Reassemble part (B), using screws (S).
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