
Knock 



Pantalla difusora en vidrio soplado 
opal triplex satinado al ácido. Pantalla 
decorativa de fresno de 3,5 mm 
de grosor, barnizada en la cara de 
madera y lacada en negro en la otra 
cara de la pantalla. Soporte interior de 
portalámparas G9 en policarbonato 

inyectado. Acabado en negro mate. 
Sistema de fijación de las pantallas, 
tanto la decorativa como la difusora 
de vidrio, mediante sistema de tres 
muelles internos fijados en el soporte. 
Interruptor aéreo incluido en el cable 
eléctrico negro. Longitud: 2 metros.

Una mezcla de dinamismo
y coherencia

Knock 15 T.

 150 | H. 108 mm 
1 x G9 Lámpara

LED 4,8 W Code 2024 | CRI 80
600 lumens | 2.700 K
No dimable

LED 3,5 W Code 2990 | CRI 80
350 lumens | 2.700 K
Dimable
Clase I: Aislamiento básico
más aislamiento reforzado

Acabados 

6715 Madera Fresno /  
Lacado negro mate

Catálogo

Knock

Ficheros 3Ds

6715

DESCARGAS

Instrucciones de montaje

6715

Ficheros 3Ds Max

6715

Curva fotométrica

6715

Índices de eficiencia económica

6715

108 mm

150 mm

https://www.milan-iluminacion.com/documents/products/knockmilan-news2020mpdf-4016854.pdf
https://www.milan-iluminacion.com/documents/products/6715-knock-assembly-instructionspdf-6399487.pdf
https://www.milan-iluminacion.com/documents/products/mln6715espdf-1046962.pdf

