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SHITA
El brillo  

que brota de 
la tierra

Shita emerge sobre una superficie 
como una seta crece en el bosque. 
Su diseño orgánico en conjunto 
con su material, el acero, 
conforman una lámpara minimalista 
y elegante que brilla en cada 
rincón. Su pequeña forma inspirada 
en la naturaleza nos invita a jugar 
con su pantalla, gracias a su imán 
integrado podemos moverla para 
dirigir la luz y construir pequeñas 
atmósferas. Shita se adapta a 
diferentes espacios arropándonos 
con su calidez.
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VARIANTES – VARIATIONS
LACADO VISÓN TEXTURADO – TEXTURED MINK LACQUERING (RAL 9016)  | LACADO 

GRIS MARENGO TEXTURADO – TEXTURED ANTHRACITE GREY LACQUERING 
(RAL 7016)  | LACADO COBRE METÁLIZADO TEXTURADO – TEXTURED METALLIC 

CUPPER LACQUERING (D2525 TANAMI SABLÉ)  | LACADO DORADO METALIZADO 
TEXTURADO – TEXTURED METALLIC GOLDEN LACQUERING (D2525 GUNDAR METALLIC SATIN)

SHITA THE BRIGHTNESS THAT SPRINGS 
FROM THE EARTH

REF.7038



Shita emerges from the surface like 
a mushroom growing in the forest. 
Its organic design along with its 
material and steel create a 
minimalist and elegant lamp that 
shines in every corner. Its small 
shape inspired by nature invites us 
to touch its lamp shade, and thanks 
to its integrated magnet we can 
move it to direct the light and 
create small atmospheres. Shita 
adapts to different spaces, 
enveloping us in its warmth.

Código / Code Acabados / Finishes
7038 

7039 

7040 

7041 

Lacado visón texturado.
Textured mink lacquering (RAL 9016).
Lacado gris marengo texturado.
Textured anthracite grey lacquering (RAL 7016).
Lacado cobre metálizado texturado.
Textured metallic cupper lacquering 
(D2525 Tanami sablé).
Lacado dorado metalizado texturado.
Textured metallic golden lacquering 
(D2525 Gundar metallic satin).

Shita

ES. Pantalla difusora en aluminio repulsado, con imán interior para la orientación de 
la luz. Tubo y base, en acero. Interruptor aéreo incluido en el cable de dos metros  
de longitud.

EN. Diffusing shade in spinning aluminium, with an internal magnet to direct the 
light. Tube and base, in steel. Aerial switch included in the two-meter-long cable.

Datos técnicos / Technical data
162 x H. 250 mm.
1 x E27 Lámpara Standard | Standard bulb.
Retrofit led Cod. 2014 7 W.  
806 (x1) lumen | 2.700 K.
Clase II: Aislamiento básico más 
aislamiento reforzado.
Class II: Basic insulate plus reinforced 
insulation.
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